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Inledning

Control Prog & en programmerbar |R-sdndare som ersdtter vanliga
fjarrkontroller till TV, video, stereo mm. Control Prog har totalt 241 olika
programmeringsplatser och kan mandvreras med det inbyggda tangentbordet
eller via yttre mandverkontakter sdsom en- eller flerfunktionskontakter (dven
joystick). Nar yttre manoverkontakter anvands kan olika scanningsmetoder
véjas. Olika funktioner kan styras fran en dator men det & ocksa majligt att
styra funktioner pa en dator fran Control Prog.

Nyheter och forbattringar
Coontrol Prog har fatt ytterligare forbattringar mot foregangaren Gewa Prog |11
sasom:

e ny design pakapsling

e gummiskydd for ingangar

e utokat antal nivaer (5)

e nyafunktioner for att styra dator

e fOrbéttrad batterivarning

o forbéttrad tangentbordsmérkning

e andrad platsfor nivaindikering

e andrad relautgang

Allméant om Control Prog
Innan man bdrjar anvanda Control Prog finns det vissa saker som man bor veta:

e FOr att kommain i programmeringslage trycker manin
programmeringsknappen med t.ex. en penna samtidigt som en
funktionstangent véljs. Olika funktionstangenter véljs beroende av vad som
skall programmeras.

e Om man angrar en tangenttryckning eller om nagot blir fel vid
programmeringen kan man alltid trycka pa programmeringsknappen. Den
fungerar som resetknapp.

e Det &r viktigt att inte vanta for lange mellan de olika stegen i
programmeringsprocedurerna. Efter en visstid gar Control Prog automati skt
ur programmeringslaget for att spara strom.



e Om en tangent pa tangentbordet eller mantverkontakt fér scanning halls
nedtryckt mer én 20 sekunder sa kommer Control Prog att avbryta sandning
av |IR-signal for att spara batterier.

Bilden visar olika bendmningar och funktioner som férekommer i texten.

Figl "
Indikeringslampor —
som indikerar olika Funktionstangenter
nivaer 09 !,*#A,B,C,D
Niva 1-5 rod

Niva 6-10 gron

Niva 11-15 orange Kodad tangent

A
i
|

Indikeringslampa
vid programmering

993333

Programmeringsknapp
@ (reset)

Nivatangent B

Ingang for joystick “\l ngang for dator

| @'—- I\ ,ﬂ Ingangar for 1-

Gummiskydd | funktions
mandverkontakter

samt utgangar for
rel& unktion

Vid leverans & Control Prog instélld med vissa grundinstaliningar enligt
foljande:

e Andagsfordrojning ar installd pavarde 0

e Ljudvolym &r installd pavarde 4

e Endast niva 2 & 6ppen, dvriganivaer & stangda
e Scanning startas fran versta raden

e Scanningshastighet & instald pa 1,5 sekunder

e Blinkningar vid scanning ar aktiverad

e Scanningssétt &r instédllt pa alternativ 6 (automatisk linjar scanning, 1
mandverkontakt)



e Maximalt antal scanningsvarv ar installt pa 2

e Gewalink kanaler 00-127 ligger inlagda pa niva 1-8

e Funktioner for styrning av dator ligger inlagda pa niva 10
e Ensumpvisvald kod pa !-tangent

e Nivaindikering & avstangd

Teckenforklaring
Foljande symboler kommer att finnas med i texten:

(P = programmeringsknapp

*xl och = valfri tangent pa Control Prog

= valfri tangent pa annan sdndare som skall l&rasin
f0)...(9) ¥ = tangent 0-9,* #

1) = kodad tangent

c.) = nivatangent

L = nivatangent som halls nedtryckt i ca 2 sek

‘AfBfCD  =tangentA,B,C,D

Satta 1 batterier

L ossa skruven till batteriluckan pabaksidan av Control Prog med en
skruvmejsel och sétt in 4 st alkaline batterier typ LRO3 (AAA) 1,5V. Placera
batterierna rétt polvanda enligt markering i botten pa batterifacket. Det ar viktigt
att alkaline batterier anvands som &r skyddade mot |ackande batterisyra och
som har |&ng livslangd. Avsluta montering av nya batterier med att trycka pa @.

Batterivarning

Control Prog har inbyggd batterivarning 7737 som indikerar nér batterierna
haller paatt taslut. En ljudsignal ljuder med korta ljudstotar med 30 sekunders
intervall. Efter en stund gar den 6ver till att varna var tionde minut. Batterierna
skall snarast bytas.



Installningar
Foljande stycken beskriver hur man staller in Control Progs olika funktioner.

Val av nivaer

Control Prog har totalt 15 nivaer med 16 programmerbara tangenter. De &r vid
leverans grundinstéllda med Gewal ink-kanaler 0-127, niva 1-8 (se tabell 1). Det
ar helt vafritt om man vill anvandaen, fleraeller alla 15 nivaerna. Fem
indikeringslampor visar vilken niva man befinner sig pa (sefig 1). Niva 1-5
indikeras med rétt ljus, niva 6-10 indikeras med gront ljus och niva 11-15
indikeras med orange ljus. For att |&ttare kunna skilja mellan nivaernaindikeras
de ocksa med olikatonsignaler.

Nér fleranivaer & aktiva sa byter man niva genom att trycka pa nivatangenten
£.J. For varje tryckning stegas en niva. Om tangent halls ner stegar Control Prog
automatiskt. Detta gdller nar Control Prog & grundinstallt enligt
scanningsalternativ 6. Det exakta beteendet hos nivatangenten ar beroende pa
vilken scanningsmetod som &r vald, t.ex. manuell eller automatisk scanning. Se
avsnitt om instéllning av olika scanningsalternativ.

Control Prog levereras med endast niva 2 Oppen. For att 6ppna ytterligare
nivaer se nasta avsnitt; "Oppna/stanga en niva'.

Né&r endast en niva & 6ppen sainnehaller nivatangenten automatiskt en kanal,
vilket alltid & den forsta kanalen pa nasta niva. Darmed gar det att styra 18
funktioner &en om bara en niva & 6ppen. Se ' i tabell 1.



Tabell 1 visar vilka kanaler/koder som medfdljer Control Prog vid leverans.

Tabell 1
Gewal ink-kanalers placering
Tangent pa Niva 1-5 Niva6-10 Niva 11-15
Control (indikeras rott) (indikeras gront) (indikeras
Prog orange)
112|134 |5|6|7] 8 |9] 10 11-15
1 0016|3248 |(64|80|96|112 |62 | Tab 62
2 1 117]133|49|65|81|97|113|62| 1 62
3 2 (18|34 |50|66|82|98|114 | 62 Plg 62
u
4 311935 (|51|67|83|99]|115|62| < 62
5 4 120]|136|52| 68|84 |100| 116 | 62 | Enter 62
6 5 (21|37 |53|69|85]101| 117 |62| - 62
7 6 |22|38|54|70|86|102| 118 | 62 | Back 62
Space
8 7 123|139|55|71|87(103]119|62| | 62
9 8 24|40 |56 |72 |88|104| 120 | 62 | Pg 62
Down
0 9 25|41 |57|73|89|105| 121 | 62 | Win 62
* 10| 26 | 42|58 | 74| 90 [106| 122 | 62 | Alt 62
F4
# 1127|4359 | 75|91 (107| 123 | 62 | Alt 62
Tab
A 121284460 | 76| 92 [108] 124 | 62 | Alt 62
B 13129 45|61 | 77|93 |109| 125 | 62 | Esc 62
C 14 | 30 | 46 |“62| 78 | 94 [110| 126 | 62 | Space 62
D 1531|4763 79|95 (111|127 | 62| F5 62
L 163248648096 (112] 62 | 62| 62 00
! Kod

! Om endast en niva & dppen blir nivatangenten automatiskt en kanal. Det &
den forsta kanalen pa nasta niva.

2 Kanal 62 &r en stoppkod och kan inte styra n&gon funktion. Daremot gér det att
larain kanaler/koder pa dennatangent som i sin tur kan styra ndgon funktion.



Oppna/stanga en niva

1. Tryck pa@® och (- samtidigt. Lampan for nivatangent och aktuell nivalyser
nu.

2. Stegafram till den niva som skall 6ppnas €eller stangas genom att trycka pa
.

3. Tryck paf1)for att oppnavald nivaeller f2)for att stangavald niva.
Lampan for nivaerna forflyttas automatiskt till nasta niva som darmed direkt
kan Oppnas resp. stangas.

4. Avsutamed en lang tryckning (ca 2 sek) pat.r tills lampan for
nivatangenten blinkar gront och slocknar.

Det gar dven att 6ppna niva 1-10 samtidigt genom att trycka pa ‘A eller 6ppna
niva 1-15 genom att trycka pa B, Niva 11-15 kan enbart 6ppnas genom att
trycka pa ‘s

Snabbguide

Oppnalstanga niva @ + (-, valj niva, f1) eler f2...... -
Oppna =1 Sténga= 2

Oppnaniva 1-10 samtidigt: @ + £, fA

Oppnaniva 1-15 samtidigt: @ + £, *B|

GrundinstalIning = niva 2 6ppen.

Inlarning av kanaler fran en annan sandare

1. Overtygadig om att batteriernai bada sandarna har full

Fig 2
kapacitet. Placerainte sdndarnai starkt ljus vid inlérning :
(t.ex. solljus). %%%

2. Léagg bada sandarna pa ett bord med original sandaren riktad F7)fs)fo)
mot den bakre gaveln pa Control Prog (fig 2). Fx)fo)f)
3. Vélj nivadar kanaler skall l4rasin. Endast en nivai taget falfu(B)
kan larasin. fc)=3fn)

4. Tryck pa@® och 1) samtidigt. Lampan patangent 1 och aktuell
niva blinkar nu.

3

aes
For kontroll av att sandarna ligger rétt, tryck och hall ner :::
valfri tangent pa originalsandaren. Lampan for “— . _”
nivatangent blinkar nu gront. Flytta originalsandaren &t - -
vanster resp. hdger sidatills lampan slocknar. Flytta sedan _—
originalsandaren bakat tills lampan slocknar (en meter for
vissa sandare). Placera original séndaren mitt emellan dessa T



l&gen. Vissatyper av sandare ger endast en kort blinkning for varje tryckning.
Tryck i dessafall fleraganger.

5. Tryck och sl&pp den tangent pa Control Prog som skall larasin. Lampan pa
nivatangenten lyser nu med fast orange ljus.

6. Tryck och hall ner den tangent pa originalsandaren som skall larasin i
Control Prog. Sldpp nér lampan pa nivatangenten lyser gront. Det kan ta upp
till 10 sekunder. Om lampan atergér till att lysa orange trycker man
ytterligare en eller fleraganger tills den blinkar gront och slocknar. Om
lampan blinkar rétt har inlarningen misslyckats. Forsok ytterligare en gang
fran punkt 4. Om det hors en ljudsignal J773 saar nivan last for inlarning.

L &s nasta avsnitt hur man |&ser upp en niva.

7. Ominlarningen har lyckats med forsta tangenten gar man vidare med punkt 5
och 6 tills allatangenter & inlarda. Avslutamed att trycka pat-.. Lampan for
nivatangent blinkar gront for att visa att det &r klart.

8. Testanu de inlarda funktionerna pa den apparat som skall styras.

Snabbguide
Inlérning: @ +£1),x, M....... ]

Tips! Control Prog kan larain koder fran de flesta | R-séndare som finns pa
marknaden men det finns dock nagra enstaka undantag. Det kan vara enstaka
funktioner eller allafunktionerna pa en sandare. | dessafall & det mojligt att
prova ett annat inspelningslége. | punkt 4 gor mani stéllet enligt foljande; Tryck
in @ och 1) samtidigt men hall dem intrycktai ca 2 sek tills lampan for
nivatangent blinkar grént och slocknar. Man har nu kommit ini ett annat
inspelningslage. For dvrigt gor man hela inspel ningsproceduren pa samma Sétt.
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Lasa/lasa upp raderingsskydd

For att skydda koder mot oavsiktlig radering nér nya koder l&rsin & det mgjligt
att lasavarje nivafor sig. Last nivaindikeras med en ljudsignal 7777 vid
inlérning.

Gor enligt foljande for att |asa/lasa upp nivaer:

1. Tryck pa@® och (- samtidigt. Lampan for nivatangent och aktuell nivalyser
nu.

2. Stegafram till den niva som skall |asas/|&sas upp genom att trycka pat-..

3. Tryck pars)for att |asaeller fa) for att |asa upp. Lampan for nivaerna
forflyttas automatiskt till nasta niva som darmed direkt kan |&sas resp. |asas

upp.
4. Avslutamed en lang tryckning (ca 2 sek) pat..- tills lampan for nivatangent
blinkar gront och slocknar.

Snabbguide

L asallasa upp raderingsskydd: @ + (-, valj niva,3) eller f4).....
Lasaniva=3). Lasaupp niva= 4.

Aterstéallning till grundinstallning

Med Control Prog har man majlighet att aterstalla en tangent, aterstéllaala
tangenter paen nivaeller aterstdlla alatangenter paniva 1-15 samtidigt. Nar
aerstallning gors &tergdr tangenten eller tangenternatill grundinstaIningen med
Gewal ink kanalerna 00-127. Tabell 2 visar vad som sker vid aterstéllning. Las
ocksa avsnitt; Lasallasa upp raderingsskydd.

Tabell 2

Aterstéllning | Niva dér tangent finns placerad maste vara upplast innan
av en aterstallning kan ske.

tangent
AterstdlIning | NivA méste vara uppl&st innan terstélIning kan ske.
av en niva
Aterstallning | Niva 1-15 &erstélls och &tergdr till grundinstélining &ven om
av dla dessa nivaer &r lasta.

nivaer OvrigainstalIningar &ergér ocksatill grundinstalining och en
ny slumpvis kod laggsin pa!-tangent.
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1. Borjamed att |&sa upp niva som skall aterstéllas. Detta behovs g goras om
dlanivaernaskall aterstdllas samtidigt.

2. Vdj med nivatangenten den nivadéar du vill utfora aterstallning. Detta
behtvs g goras om alla nivaerna skall aterstallas samtidigt.

3. Tryck pA@® och(3) samtidigt. Lampan for tangent 3 och aktuell niva lyser
nu.

4a. Aterstdlining av en tangent:
Tryck paden knapp som skall aterstéllas. Lampan for nivatangent blinkar
gront for att visa att det ar klart.

4b. Aterstéllning av allatangenter pé en niva:
Tryck i tur och ordning pa tangenterna_, 1), 2, *3) och avslutamed £__.
Allatangenter blinkar rott i tur och ordning och avslutas med att lampan for
nivatangent blinkar gront for att visa att det &r klart.

4c. Aterstélining av ala tangenter pa allanivaer:
Tryck i tur och ordning patangenternafy), 1), f2), *3) och avslutamed £_..
Allatangenter pa nivaerna 1-15 blinkar rétt i tur och ordning och avslutas
med att lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Aterstéllning av en tangent:
Véj niva, @ + 3, vélj tangent.

Aterstdlining av en niva:

Véj niva, @ +3), L., 1), 2) (3), .

Aterstalining av allanivéer till grundinstalIning:
@ +3), (1, (1), (2}, (3), £

12



Stalla in 4096-kod

Control Prog levereras med en speciell kodad kanal (4096) pa!-tangenten som
ar slumpmaéssigt vald. Denna kodade kanal anvands normalt for funktioner som
kraver strikt behorighet sasom |agenhetsdorrar eller villadérrar. Koden har 4096
olika kombinationer.

I-tangent har alltid samma kod oavsett vilken niva man befinner sig pa. Behover
man laggain en ny kodad kanal sa finns det tre metoder for att gora detta.

FoOrsta metoden &r att larain fran en kodad sandare som beskrivs under avsnitt
"Inldrning av kanaler fran en annan séndare”. Med denna metod gar det att |agga
in en kodad kanal pavalfri tangent.

For metod tva knappas ett siffervarde in mellan 0 och 4095. Den angivna koden
kommer alltid att hamna pa!-tangenten. Fran dennatangent &r det sedan mojligt
att flytta koden till andra tangenter (Se avsnitt "Kopiera koder") och dérefter kan
man skapa ytterligare en ny kodad kanal om sa 6nskas. Metoden gar till enligt
foljande;

1. Tryck pa@® och (1) samtidigt. Lampan for !-tangent och aktuell nivalyser nu.
2. Tryck in ett tal fran 0 till 4095.

3. Avslutamed (... Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det &r
klart. Skriv upp den valda koden for framtida bruk.

Snabbguide

Stdllain 4096-kod: @ + (1), f0....f4)f0)f9)(5), (-
Grundinstéllning = slumpvis kod.

For metod tre knappas en bindr kod in. Den bindra koden kommer altid att
hamna pa ! -tangenten. Den binara koden kan man gjalv hitta pa eller sd anvander
man en kod som redan finnsinstalld i en IR-mottagare eller IR-séndare.

Det finns tvatyper av |R-mottagare. En dldre typ av mottagare dar
kodinstéllningen gors med en 12-polig omkopplare eller nyare dér IR-
mottagaren & programmerbar. Principen & densamma for hur den bindra koden
skapas. | fig 3 finns en 12-polig omkopplare avbildad. Omkopplarna 1, 4, 6 och
12 star i "On-lage” och 6vriga star i " Off”-1age.

Foljande exempel beskriver hur den binéra koden skapas enligt fig 3:

1. Tryck pa@® och 1) samtidigt. Lampan for !-tangent och aktuell nivalyser nu.
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2. Lé&gg in koden genom att trycka pa ) respektive .. £1) = omkopplarei On-
l&ge och -1= omkopplare i Off-lage. Gor tolv tryckningar i tur och ordning;
1), &, B, 1), £, €1, B0, £, £, 5, -, 1) Nér tolv tryckningar &r gjorda
blinkar lampan for nivatangent gront for att visa att det &r klart.

Koden & nu inlagd paf1-tangenten. Notera koden for eventuellt framtida
behov.

Fig 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

o | [l i B i
o B R W0 HEIELINENR

2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 [ ea| 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |1

Snabbguide

Stallain 4096-kod binart: @ + 1), ...... 1) elleri
On-lage = ¢1). Off-lage = (..
Grundinstéllning = slumpvis kod.

Kopiera koder

Med Control Prog har man mdjlighet att kopiera inlarda koder och grundkanaler
till andra platser (tangenter). Obs! Koden/kanalen ligger kvar pa
ursprungspl atsen.

V] nivaoch tryck pa den tangent vars kod skall kopieras.
Valj den nivatill vilken du vill kopiera koden.
Tryck pa@® och (8) samtidigt. Lampan f6r tangent 8 och aktuell nivalyser nu.

Tryck pa den tangent till vilken du vill att kopieringen skall ske. Lampan for
nivatangent blinkar gront for att visa att det &r klart.

Snabbguide

Kopiera kod/kanal fran tangent X till tangent fy):
V] niva, valj (X, vaj niva, @ + f8), vlj

> w D e
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Installning av ljudsignal

Control Prog har en ljudsignal som ljuder t.ex. nér en tangent trycks ner eller
vid scanning. Volymen pa dennasignal gar att stéllafran O till 9 déar O &r ingen
signal och 9 & maximal signal.

1. Tryck pa@® och (4 samtidigt. Lampan for tangent 4 och aktuell nivalyser nu.

2. Tryck paen tangent fran (o) - o) for att valjaljudniva Lampan for nivatangent
blinkar gront for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Stéllain ljudsignal: @ + (4, (0).... "9
Grundinstéllning = 4

Satta pa/stanga av akustisk nivaindikering

For att béttre kunna veta pa vilken niva man befinner sig & det majligt att
aktivera en akustisk nivaindikering. Nar !-tangent trycks ner gar det att hdra pa
vilken niva man befinner sig. Detta galler ocksa vid scanning paforsta
stegningen.

Niva 1-5 indikeras med ljus ton och 1-5 korta tonstétar, niva 6-10 indikeras med
morkare ton och 1-5 korta tonstétar och niva 11-15 indikeras med annu en
morkare ton och 1-5 korta tonstétar.

Gor enligt féljande for att sétta pd/stanga av nivaindikeringen:

1. Tryck pa@ och (4 samtidigt. Lampan for tangent 4 och aktuell nivalyser nu.
2. Tryck paf+ for att sittapa eller tryck pa ‘s for att stanga av.

Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.
Snabbguide

Sétta pa nivaindikering: @ + (4), (4
Stanga av nivaindikering: @ + £4),
GrundinstalIning = avstangd
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Installning av anslagsfordrojning

Med Control Prog har man mgjlighet att stdlla anslagsfordréjningen vid
tryckning pa tangenter och manéverkontakter, alltsa den tid som en tangent eller
manoverkontakt maste hallas inne innan funktion erhdlles. Anslagsfordrojningen
gar att stéllafran 0till 9 dar 0 & ingen fordrojning och 9 & maximal férdréjning
(0,9 sek).

1. Tryck pa@® och 2 samtidigt. Lampan for tangent 2 och aktuell niva lyser nu.

2. Tryck paen tangent fran 0-9 for att valjatiden for anslagsfordrojningen.
Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Stéllain andlagsfordréjning: @ +(2), o....
Grundinstélining = 0.

Skapa automatisk sekvens (Macro)

Control Prog har mojlighet att sénda sekvenser. Genom att trycka pa en tangent
utfor Control Prog automatiskt en serie av tangenttryckningar. T.ex. for att
kommatill en sida patext-TV behdver man gora 4 tangenttryckningar. Dessa 4
tryckningar gar att larain sa att endast en tryckning behover goras. Andra
tillampningar kan vara att sla langa telefonnummer med endast en
tangenttryckning eller att ndr man svarar i telefonen sa stangs ljudet samtidigt av
paTV. Control Prog kan ocksa larasig att byta nivaer samt kommaihag hur
lang tid en tangent skall sénda (max 25,5 sek). Andra redan inléarda sekvenser
kan ocksa utgoraen del av en ny sekvens.

Det gar alltid att avbryta en sandning av en sekvens genom att trycka pa annan
valfri tangent.

Né&r en sekvens larsin sander Control Prog samtidigt det som finns pa tangenten.
Maximalt 47 tangenttryckningar per sekvens gar att larain. OBS! Den tangent
som sekvensen skall ligga pafar g varaen del av sekvensen.

Tryck pa@® och fA samtidigt.

Tryck pade tangenter som skall ingai sekvensen.

Vélj niva dar sekvensen skall lagras.

Tryck pA@® och B samtidigt. Lampan for tangent B och aktuell niva lyser nu.

Valj tangent dar sekvensen skall lagras. Lampan for nivétangent blinkar gront
for att visa att det &r klart.

o~ w0wDdPE

16



Snabbguide

Skapa en automatisk sekvens: @ + (A, tryck sekvens, véj niva, @ + (B, vél]
lagringsplats.

Skapa manuell sekvens

Manuell sekvens &r en variant av automatisk sekvensfast i stéllet for att Control
Prog sander hela sekvensen i en foljd sa trycker man manuellt fram varje steg i
sekvensen. Nar sekvensen har kommit till slutet borjar den om frén borjan. Aven
om man trycker pa andratangenter emellan sa kommer Control Prog alltid ihag
vilket steg i sekvensen som avslutades.

En tillampning kan vara att stanga av och sittapa TV med endast en tangent. En
annan tillampning kan vara att skapa en mycket enkel scanningsmetod som
stegar genom olika TV-kanaler. En sekvens kan besta av en serie
tangenttryckningar fran olika nivaer samt kan ocksa kommaihag hur lang tid en
tangent skall sdnda (max 25,5 sek).

Nér en sekvens skapas sander Control Prog samtidigt det som finns pa
tangenten. Maximalt 47 tangenttryckningar per sekvens gar att larain. OBS!
Den tangent som sekvensen skall ligga pafar € varaen del av sekvensen.

GOr enligt foljande for att skapa en manuell sekvens:

1. Tryck pa@® och (A samtidigt.

2. Tryck péde tangenter som skall ingai sekvensen. Aven byte av niva

3. Vdj nivadar sekvensen skall lagras.

4. Tryck pa@® och fc samtidigt. Lampan for tangent C och aktuell nivalyser nu.
5. Tryck pafB.

6. Vdlj tangent dar sekvensen skall lagras. Lampan for nivétangent blinkar gront

for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Skapa manuell sekvens: @ + (A, tryck sekvens, vdlj niva, @ + °c, (B, vélj
lagringsplats
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Direktval av niva

Med Control Prog finns det mdjlighet att skapa direktval stangenter vilket
innebar att det gar att nd en niva direkt genom att trycka pa en utvald tangent.
T.ex. om man befinner sig pa niva 1 och trycker patangent 2 s kommer man
direkt till niva2 eller genom att trycka patangent 3 kommer man direkt till niva
3 0.s.v. Nar man sedan befinner sig paniva 2, 3 eller 4 kan man trycka paen ny
direktval stangent for att kommatillbakatill niva 1. Man maste da ha skapat en
direktval stangent pa dessa nivaer. Sefig 4.

_ Vid tryck patangent 2
Fig4 kommer man direkt till
niva 2.

Nival
Vid tryck patangent 4
kommer man direkt
till niva 4.
Vid tryck patangent 3
kommer man direkt
Det gér ocksa att lagga en till niva3.
direktvalstangent pa niva
2, 3 och 4 for att komma
tillbakatill niva 1.

Foljande beskriver hur man skapar direktval stangenter:

Valj nivasom skall nds med en direktval stangent.
Tryck pA@® och (A samtidigt.

Véj nivadar direktvalstangent skall lagras.
Tryck pa@® och B samtidigt. Lampan f6r tangent B och aktuell niva lyser nu.

Vélj och tryck patangent som skall vara direktval stangent. Lampan for
nivatangent blinkar gront for att visa att det &r klart.

Snabbguide

Skapa direktval stangent:
Véj niva som skall nas med direktval, @ + fA, valj nivadar direktval stangent
skall lagras, @ + ‘B, valj tangent som skall vara direktval stangent.

o s~ w bk
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Skapa automatisk retur till grundniva

Det & mdjligt att stéllain sa att Control Prog alltid atervander till en specidll
grundniva nér flera nivaer & dppna. Denna grundniva kan t.ex. vara funktioner
for telefonering eller andra funktioner som man ofta anvander och snabbt vill
komma ét. Efter ca5 minuter aervander Control Prog till grundnivan. Gor enligt
foljande for att sétta pd/stanga av automatisk retur till grundniva:

1. Tryck pa@® och {_) samtidigt. Lampan for nivatangent och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Vdlj nivasom Control Prog skall atervandatill.

3. For att sétta pa automatisk retur tryck pa ®s) och for att stéanga av tryck pate).
Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Sétta pd/stanga av automatisk retur: @ + (-, 5) eller
Séttapa = 5. Stanga av=_"6.
Grundinstéllning = avstangd
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Styrning med scanning

Med Control Prog gar det att ansluta yttre mantverkontakter som startar en
scanning och som darigenom gor det mgjligt att kunna styra 241 olika
funktioner i sin omgivning med t.ex. enbart sug/blas. Det gér att goraolika
installningar som paverkar scanningen sasom olika scanningsmetoder,
scanningshastighet, scanningsstart, antal scanningsvarv, turboscanning, och
scanningsblinkning. Det &r till och med mgjligt att skapa en individuell
scanningsmetod. 1-5 olika mantverkontakter eller joystick gar att ansluta
beroende pa scanningsmetod. Foljande avsnitt beskriver detta.

Inkoppling av manéverkontakter

Det finns flera olika sétt att ansluta manoverkontakter beroende pa hur manga
mandverkontakter som behover anvandas. Paingang Sw 1 och Sw 2 &r det
mojligt att anduta en eller tva 1-funktions mantverkontakter. Paingang Multi &r
det mgjligt att kopplain mandverkontakter for allafyrariktningar samt Enter.
Med en Joystick & det mojligt att styra dtta riktningar och Enter.

e 1 mandverkontakt: Ingang Sw 1, Sw 2, eller Multi. Allaingangar kan
anvandas nar endast en mandverkontakt skall utnyttjas.

e 2 mandverkontakter: Ingdng Sw 1 (—) och Sw 2 ().

e 3 mandverkontakter: Ingéng Sw 1 (—), Sw 2 ({) och Multi (Enter).
Alternativt kopplas alla tre mandverkontakter paingang Multi.

e 5 mandverkontakter: Ingédng Multi (—, ¥, <, T och Enter).

e Enter: Verkstéllning sker vid tryck pa mandverkontakt som &r inkopplad pa
ingang Multi (Enter). Verkstallning kan ocksa ske paingang Sw 1 eller Sw
2 beroende pa vilken scanningsmetod som valts. Se tabell 4!

e Joystick med 8 riktningar + Enter: Ingang Mullti.
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Tabell 3

Antal Riktning med | L6dpunkter pa 6-pol mini
funktioner |joystick Din-kontakt
1 — 1,3
2 d 1,4
3 <« 1,2
4 T 1,5
5 Enter 1,6
6 —>+lgers 1,34
7 —+lgerxs 1,24
8 «+Tgerx 1,25
9 —>+Tger~r 1,35
Funktionerna 1-5 kan ersdttas med enbart
mandoverkontakter
Fig6
( Muli Sw 1 Sw 2 )
Corp -
— | ¢
T Enter _} ¢
. ( J
Ingang for flerfunktions Ingangar for Dataanslutning
manoverkontakt t.ex joy-  mandverkontakter 8-pol mini DIN-
stick. 6-pol mini DIN- och utgangar for kontakt
kontakt rel& unktion,
3,5 mm telepropp
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Snabbval av niva och larm

Nér scanning med yttre mantverkontakt anvands & det mgjligt att snabbt kunna
byta nivaer. Genom att halla mandverkontakten nedtryckt vid start av scanning
kommer Control Prog att ga dver till att stega mellan olika nivaer. Detta &r ett
snabbt sétt att kunna vajaniva. Obs! Minst tva nivaer maste vara dppna.

Om manoverkontakten halls nedtryckt ytterligare langre tid s kommer Control
Prog att styra !-tangenten. Om en rel8adapter & inkopplad som i sin tur ar
anduten till en larmsandare, ar det méjligt att snabbt tillkalla hjap.
Manoverkontakt halls bara nedtryckt tills det borjar larma. Se ytterligare avsnitt
om hur rel8adapter angluts.

Installning av scanningsmetod

Med Control Prog ar det mgjligt att valjamellan 12 olika scanningsmetoder.
Skillnaden i de olika alternativen beskrivsi tabell 4. Gor enligt féljande for att
véalja scanningsmetod:

1. Tryck in @ och s samtidigt. Lampan for tangent 5 och lampan f6r aktuell
nivalyser nu.

2. V@] scanningsmetod enl. tabell 4 och tryck in tangent for resp. metod.
Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.

Tabell 4

I nstall- Scanningsmetod Antal

ning manover -

~ —manuell scanning ¥ = automatisk scanning |kontakter

Manuell Scanning utférs med ett tryck for varje | 3till 5
scanning i fyra |stegningi valfri riktning. Verkstallning &
riktningar. sker med Enter. joystick

¢
I\+f\
)

1) |Manuell Scanning utfors med ett tryck for varje | 3till 5
scanning i fyra | stegning i valfri riktning. Halls &
riktningar med | mandverkontakt nedtryckt stegar Control |joystick
repetition. Prog automatiskt i vald riktning.

¢ Verkstéllning sker med Enter.
I\+(\
)
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Tabell 4

Install- Scanningsmetod Antal
ning mandover -
«~ —manuell scanning ¥ = automatisk scanning |kontakter
f2) |Manuell Scanning utférs med ett tryck for varje |3 till 5
scanning i fyra | stegning i valfri riktning. Om stegning &
riktningar med | fortsétter efter att radens slut har nétts joystick
byte av nivai byter Control Prog automatiskt niva.
borjan och dutet | Verkstalning sker med Enter.
pavarjerad.
ni"
“.Lz.oo
3} |Manuell Scanning utférs med ett tryck for varje |3 till 5
scanningi fyra |stegning i valfri riktning. Halls &
riktningar med | mandverkontakt nedtryckt stegar Control |joystick
repetition och Prog automatiskt i vald riktning. Om
byte av nivai stegning fortsatter efter att radens slut har
borjan och slutet | nétts byter Control Prog automatiskt
pavarje rad. niva Verkstalning sker med Enter.
¢
n+n
)
oxoe
Manuell linjar | Scanning utfors med ett tryck (Sw 1) for |2
scanning. varje stegning i nummerordning, 1, 2,
3.... Verkstallning sker pa Sw 2.
' T 8S
’5) |Manuell linjar | Scanning utférs med ett tryck (Sw 1) for |2
scanning med varje stegning i nummerordning, 1, 2,
repetition. 3...... .Om manoverkontakt halls
nedtryckt, stegar Control Prog
i lg automatiskt. Verkstallning sker pa Sw 2.
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Tabell 4

manuell rad och
kolumn-
scanning.

vO0 0 O
vO O O
s

> >
O O

@)

2 for stegning i vertikal riktning. Med Sw
1 sker stegning horisontellt. Stegning
utfors automatiskt men kan paskyndas
genom tryckning pa manoverkontakt i
samma eller motsatt riktning som
scanning sker. Verkstallning sker genom
att forsta manoverkontakten ater trycks
ner alternativt en speciell
mandoverkontakt for verkstallning

(Enter).

Install- Scanningsmetod Antal
ning mandover -
«~ —manuell scanning ¥ = automatisk scanning |kontakter
Automatisk linjar | Scanning startas med ett tryck paSw 1 |1
scanning. eller Sw 2. Dérefter stegar Control Prog
automatiskt i nummerordning, 1, 2, 3...
% Verkstallning sker vid andra tryckning.
Automatisk rad- | Scanning startas med ett tryck paSw 1 |1
och eller Sw 2. Dérefter stegar Control Prog
kolumnscanning |automatiskt i vertikal riktning. Vid nasta
tryckning stegar Control Prog
i; ; ; horisontellt. Vid tredje tryckning sker
e verkstallning.
00O
Manuell rad- och | Scanning startas med ett tryck paSw 2 |2
kolumnscanning. |for stegning i vertikal riktning. Med Sw 1
sker stegning horisontellt. Verkstéalning
ooo sker genom att forsta mandverkontakten
00O 2 : ;
~ ater trycks ner alternativt en speciell
00O mandoverkontakt for verkstallning
(Enter).
Automatisk/ Scanning startas med en tryckning pa Sw | 2 till 5
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Tabell 4

Install- Scanningsmetod Antal
ning mandover -
«~ —manuell scanning ¥ = automatisk scanning |kontakter
*x) | Automatisk linjar | Scanning startas med ett tryck paSw 1 |1
scanning med eller Sw 2 darefter stegar Control Prog
backning. automatiskt i nummerordning, 1, 2, 3...
Vid nésta tryckning stannar stegningen
P men borjar sedan sakta backa tillbaka.
% Verkstallning sker vid tredje tryckning.
OBS! Control Prog borjar med 4 ggr
snabbare hastighet men backar sedan
med instdlld hastighet.
Automatisk rad | Scanning startas med ett tryck paSw 1 |1
och kolumn- eller Sw 2 darefter stegar Control Prog
scanning med automatiskt i vertikal riktning. Vid andra
backning. tryckningen stannar stegningen men
borjar sedan sakta backa tillbaka i
000 vertikal riktning. Vid tredje tryckning
y00oO startas stegning i horisontell riktning. Vid
580 fjarde tryckningen stannar stegningen
men borjar sedan sakta backa. Vid femte
tryckning sker verkstalining. OBS!
Control Prog borjar med 4 ggr snabbare
hastighet men backar sedan med instélld
hastighet.
Snabbguide

Stéllain scanningsmetod: @ + (5), valj scanningsmetod
GrundinstélIning = Scanningsmetod 6.
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Skapa individuell scanningssekvens

| Control Prog & det mgjligt att skapa en individuell scanningssekvens som kan

lagras pa valfri tangent, t.ex. for att kunna stegatill tangenter som bara har
funktioner for olika TV kanaler eller kanaler for att ddindividuella
telefonnummer. Det & ocksa mojligt att byta mellan olika nivaer i
scanningssekvensen. Vid skapandet av en scanningssekvens véljs
scanningsmetod enligt tabell 5 och som bara galler speciellt for individuell
scanningsekvens. Andra scanningssekvenser kan innehalla andra
scanningsmetoder. Den scanningsmetod som normalt anvands enligt tabell 4
paverkas . Maximalt 96 stegningar i en sekvens gar att lagra. OBS! Den
tangent som sekvensen lagras pafar g varaen del av sekvensen.

Tabell 5
I nstall- Scanningsmetod Antal
ning Enbart for individuell scanningssekvens mandver -
kontakter
Manuell linjar Stegafram till den tangent som lagrar en 2till 3
scanning. scanningssekvens och aktivera den.
Scanning utférs sedan med ett tryck (Sw 1)
<< for varje stegning i den ordning som
% sekvensen skapats. Verkstallning sker pa
Sw 2 eller Enter.
1) |Manuell linjar Stegafram till den tangent som lagrar en 21till 3
scanning samt scanningssekvens och aktivera den.
fortséttning med | Scanning utfors sedan med ett tryck (Sw 1)
normal scanning. |for varje stegning i den ordning som
sekvensen skapats. Verkstallning sker pa
£ Sw 2 eller Enter. Om inget val gors
% fortsétter den med normal scanning.
2) |[Manudl linjar | Stegaframtill dentangent som lagraren | 2till 3
scanning med scanningssekvens och aktivera den.
repetition. Scanning utférs sedan med ett tryck (Sw 1)
for varje stegning i den ordning som
o~ sekvensen skapats. Om mandverkontakt
halls nedtryckt, stegar Control Prog
% automatiskt. Verkstallning sker pa Sw 2
eller Enter.
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Tabell 5

I nstall- Scanningsmetod Antal

ning Enbart for individuell scanningssekvens mandver -

kontakter

3) [Manuell linjar | Stegaframtill dentangent som lagraren  |2till 3
scanning med scanningssekvens och aktivera den.
repetition samt | Scanning utfors sedan med ett tryck (Sw 1)
fortséttning med |for varje stegning i den ordning som
normal scanning. | sekvensen skapats. Om manoverkontakt

halls nedtryckt, stegar Control Prog
e fog automatiskt. Verkstallning sker pa Sw 2
%y eller Enter. Om inget val gors fortsétter den
med normal scanning.

Automatisk linjar | Stega fram till den tangent som lagrar en 1
scanning. scanningssekvens och aktivera den. Control

Prog stegar automatiskt i den ordning som
O sekvensen skapats. VerkstélIning sker med
% Sw 1eller Sw 2,

*5) | Automatisk linjar | Stega fram till den tangent som lagrar en 1
scanning samt scanningssekvens och aktivera den. Control
fortséttning med |Prog stegar automatiskt i den ordning som
normal scanning. | sekvensen skapats. Verkstallning sker med

Sw 1 eller Sw 2. Ominget val gors
%/ fortsitter den med normal scanning.

Automatisk linjar | Stega fram till den tangent som lagrar en 1
scanning med scanningssekvens och aktivera den. Control
backning. Prog stegar automatiskt i den ordning som

sekvensen skapats. Vid nasta tryckning
oo stannar stegningen men borjar sedan sakta
% backatillbaka. Verkstallning sker med
ytterligare ett tryck pASw 1 eller Sw 2.
OBS! Control Prog borjar med 4 ggr
snabbare hastighet men backar sedan med
instélld hastighet.
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Tabell 5

I nstall- Scanningsmetod Antal
ning Enbart for individuell scanningssekvens manover -
kontakter

Automatisk linjar | Stega fram till den tangent som lagrar en 1
scanning med scanningssekvens och aktivera den. Control
backning samt Prog stegar automatiskt i den ordning som
fortséttning med | sekvensen skapats. Vid nésta tryckning
normal scanning. | stannar stegningen men borjar sedan sakta
backatillbaka. Verkstéllning sker vid
pgiag ytterligare ett tryck paSw 1 eller Sw 2. Om
%/ inget val gors fortsédtter den med normal
scanning. OBS! Control Prog bérjar med 4

ggr snabbare hastighet men backar sedan
med instélld hastighet.

GOr enligt foljande for att skapa en individuell scanningssekvens:

1. Tryck pa@® och * samtidigt. Lampan for tangent * och lampan for aktuell
nivalyser nu.

Tryck pa‘1).

Tryck patangent dar sekvensen skall sparas.

Vélj scanningsmetod enl. tabell 5.

Tryck pade tangenter som skall ingai sekvensen.

Avsluta med en lang tryckning (ca 2 sek) pal. tills lampan for
nivatangenten blinkar gront och slocknar.

Snabbguide

Skapa individuell scanningssekvens. @ + £*), *1), valj lagringsplats, val]
scanningsmetod, tryck sekvens, £

o gk~ D

Tips 1: Det & mojligt att kombineraindividuell scanningssekvens med
direktstyrning, t.ex. for att fa Control Prog att alltid bdrja scanning med en
individuell scanningssekvens. Den individuella scanningssekvensen kan dat.ex.
innehdlla viktiga funktioner sdsom larm, 6ppnalinje patelefon, svarai
porttelefonen och 6ppna dorr. Om inget val gors for dessa funktioner fortsétter
Control Prog med normal scanning. Scanningsmetod 1, 3 eller 5 maste da vara
installd.

GOor enligt foljande for att skapa denna kombination:
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Skapa en tangent med en individuell scanningssekvens. Valj nagon av
scanningsmetoderna 1, 3 eller 51 denna sekvens. L&gg sedan in direktstyrning
p& sammatangent. Andra antalet scanningsvarv till 1. Control Prog kommer nu
att starta scanningen med att forst stega sekvensen och om inget val har gjortsi
sekvensen fortsétter Control Prog med normal scanning.

Tips 2: Det gar t.ex. att fa Control Prog att bara stega vanster kolumn och inget
mer. Mitten och hégerkolumnen kan da anvéndas fér mérkning av respektive
funktioner.

GOr enligt foljande for att skapa detta;

Skapa en tangent med en individuell scanningssekvens som bestar av vanster
kolumn. OBS! Den tangent som sekvensen lagras pafér g varaen del av
sekvensen. V&j nagon av scanningsmetoderna 0, 2, 4 eller 6 i denna sekvens.
L &gg sedan in direktstyrning pa sasmmatangent. Control Prog kommer nu att
bara stega vanster kolumn.

Installning av scanningshastighet

Scanningshastigheten kan programmeras fran 0,1 till 6,0 sek i stegom 0,1
sekunder. Scanningshastigheten & grundinstalld till 1,5 sek vid leverans. Gor
enligt féljande for att programmera scanningshastigheten:

1. Tryck pa@® och (6) samtidigt. Lampan for tangent 6 och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Vdj hastighet. Generellt gdller att den hastighet man vill ha, t.ex. 0,7
sekunder, multipliceras med 10 och resultatet & den/de tangenter som ska
anvandas. Exempel: 0,7 x 10 = 7. Alltsa trycker man patangent 7 for att fa
scanningshastigheten 0,7 sek. For hogsta hastighet 0,1 sek trycker man pa 1.
For | &gsta hastigheten 6,0 sek trycker man 60.

3. Avslutamed (... Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar
Klart.

Snabbguide

Stéllain scanningshastighet: @ + ¢6), *1).... °6)(0), (-
Grundinstalining = 1.5 sek.
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Satta pa/stanga av turboscanning

Turboscanning kan anvéndas for att ytterligare 6ka scanningshastigheten med
fyraganger. Dennainstallning &r ténkt for avancerade anvéandare med hoga
krav. Turboscanning utgér alltid fran instélld scanningshastighet men divideras
med faktor 4. Detta ger da en mer exakt instéllning speciellt i omradet 0,1-1,0
sek, t.ex. 0,5 sek dividerat med 4 ger 0,125 sekunder. Indikeringslampan for
scanningen slutar ocksa att blinka vilket gor den l&ttare att observera vid dessa
hdga hastigheter. Gor enligt foljande for att sétta pd/stanga av turboscanning:

1. Tryck pa@® och (6) samtidigt. Lampan for tangent 6 och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. FOr att sétta pa turboscanning tryck paa och for att stanga av tryck paB.
Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Sétta pd/stanga av turboscanning: @ + (), ‘Al eller
Sétta pa = (A. Stanga av=">B.

Grundinstéllning = Avstangd

Installning av scanningsvarv

Det & mgjligt att bestamma antal varv som Control Prog skall stegavid
scanning. Fran det att scanningen har startats och till dess att scanningen har
aterkommit till samma plats &r ett varv under forutséttning att ingen
verkstallning har skett. Det & mgjligt att valjamellan 1-4 varv. Gor enligt
foljande for att stéllain antalet varv:

1. Tryck pa@® och 7) samtidigt. Lampan for tangent 7 och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Tryck pacs.

3. Vdj antalet varv 1-4. Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det
ar klart.

Snabbguide

Instéllning av scanningsvarv: @ + (7, (#),°1)..../4)
Grundinstéllning = 2 varv.
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Installning av scanningsstart

Med Control Prog &r det mgjligt att valja var scanningen skall starta, rad 1-6
eller nivatangent. Rad 1= tangent 1, 2, 3, rad 2= tangent 4, 5, 6 osv. Om tangent
0 véljs startar scanningen pa nivatangent. En férdel med att starta scanningen pa
nivatangenten &r att man kommer snabbare fram till en viss tangent. Control
Prog levererasinstalld parad 1.

Gor enligt foljande for att stéllain scanningsstart:

1. Tryck pa@® och 7)samtidigt. Lampan for tangent 7 och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Vdlj rad genom att trycka pa ndgon av tangenterna 0-6.
Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.

Snabbguide

Stéllain scanningsstart: @ + (7), (0)....
Grundinstélining = Rad 1.

Séatta pa/stanga av blinkning vid scanning

For varje gang som Control Prog stegar fram ett steg vid scanning sa blinkar
lampan ett visst antal ganger. For vissa anvandare kan dessa blinkningar kannas
irriterande och forvirrande. Det & da majligt att sténga av dessa blinkningar och
fafast sken. Nackdelen &r att Control Prog darmed drar 40% mer strom. Gor
enligt foljande for att sétta pa/sténga av blinkningar:

1. Tryck pa@® och (6) samtidigt. Lampan for tangent 6 och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Tryck pa [+ for att sétta pa eller f# och for att stanga av.
Lampan for nivatangent blinkar gront for att visa att det ar klart.
Snabbguide

Sétta pd/stanga av blinkning: @ + (e), f+ eller
Séttapa = (+) Stanga av = %)
Grundinstélining = Blinkning aktiverad.
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Annan styrning

Skapa direktstyrning

| Control Prog & det mgjligt att direkt styra funktioner med yttre
mantverkontakter, t.ex. tangent 1 pa Control Prog styrs med en yttre
mandoverkontakt, tangent 2 styrs med nésta yttre mandverkontakt osv. Maximalt
9 funktioner kan styras pa detta sétt. For att kunna anvanda mer an 5 funktioner
maste dock en joystick anvandas. Det & mojligt att laggain 9 funktioner for
varje niva, daremot &r det inte mojligt att valja niva med yttre mandverkontakter.
Niva kan bara véljas genom att trycka direkt pa nivatangenten.

Nér direktstyrning l&ggs in véljer man var forsta funktionen skall lagras, 6vriga
funktioner laggs automatiskt in i ordningsfoljd (tabell 3). Det & majligt att
begrénsa antalet funktioner som skall anvandas genom att lagra dem pa nagon
av de 8 sistatangenterna. Om t.ex. direktstyrning lagras patangent D sd & det
bara den tangenten som aktiveras oberoende hur manga mandverkontakter som
kopplasin eller i vilken riktning joysticken fors. Om déaremot direktstyrning
lagras pat.ex. tangent B, kommer "hoger” aktiveratangent B, "ner” aktivera
tangent C och alla dvrigariktningar aktiveratangent D. | detta exempel behtver
naturligtvisinte en joystick anvandas utan de olika riktningarna kan motsvaras
av tre mandverkontakter. | tabellen nedan visas vilkariktningar pa en joystick
som aktiveras beroende pa vilken tangent direktstyrningen lagras pa. For
inkoppling av yttre mandverkontakter eller joystick, se avsnitt; Inkoppling av
manoverkontakter.
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Tabell 6 Tangenter som aktiveras beroende pa vilken
lagringsplats som véljs

Lagrings- Antal_ %) A

plats funktioner

9 funk. {4 |« |T |Enter |y K * R

(maximalt)

‘9 8 funk. > <7 Enter |y v v, A

‘0l 7 funk. Sl |« T Enter |4 K% A

] 6 funk. S « T Enter |« » %, 7

5 funk. - | |« T |Enter,
KR, A

‘A 4 funk. N J « T, Enter,
€ K AR

3 funk. - | T
Enter, 4,
P

2 funk. —> ‘L’ <, T,
Enter, 4,
K R A

1 funk. —, \L’ T’
<, Enter,
€ K AR

Tips: Det & ocksa majligt att kombinera direktstyrning med individuell
scanningssekvens. Las &ven detta avsnitt!

GOr enligt foljande for att skapa/radera direktstyrning:

1. Tryck pa@® och + samtidigt. Lampan for tangent * och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Tryck pafol.
3. Vdlj nivaoch tryck patangent dar forsta funktionen skall lagras. Lampan for

nivatangent blinkar gront for att visa att det &r klart.

Ovrigafunktioner 14ggs automatiskt in i ordningsfoljd enligt tabell 3 och

figur 5.

Om en direktstyrning skall raderas trycks istélet en lang tryckning (ca 2 sek)

pal tills lampan for nivatangent slocknar.

33



Snabbguide

Skapa direktstyrning: @ + ), (o), valj niva, valj lagringsplats
Radera direktstyrning: @ + ¢+, fo),vé]j niva, L.

Skapa Remote Scan

Ibland kan det vara svart att styrafunktioner som kréver att man snabbt byter
kanaler eller upprepade ganger sander samma kanal under kort tid och samtidigt
anvander scanning, som t.ex. att styra funktionerna pa en bladvandare.

Med normal scanning fran Control Prog &r detta ganska svart. Om déremot
Remote Scan véljs sa ar det mojligt att enkelt styra en bladvandare eller liknande
applikationer. Remote Scan kan alltid lagras pa valfri tangent. Nar man aktiverar
denna tangent, antingen genom att trycka pa tangenten eller att scannatill denna
tangent, kommer man ini ett |age déar det & majligt att direkt styratangenterna
1-9 med en joystick eller med yttre mandverkontakter. Man kan varakvar i detta
lage tills man gav véljer att ga ur. Pa den niva som Remote Scan lagras &r det
altid tangenterna 1-9 som aktiveras. Maximalt 9 funktioner kan styras pa detta
sétt. FOr att styramer an 5 funktioner erfordras en joystick. Tabell 7 visar vilka
tangenter som aktiveras beroende pai vilken riktning en joystick fors. Det &r
altid mgjligt att larain nya kanaler/koder pa dessa tangenter.

| ndikeringslamporna patangent 1-9 blinkar nér en joystick forsi olika
riktningar. Se ocksa avsnitt; Inkoppling av mandverkontakter.

Tabell 7

Antal Riktning med | Tangent som
funktioner |joystick aktiveras
1 —> °6)

2 { °g)

3 «— ‘4

4 ) %)

S Enter °5)

6 9$ )

7 K wa

8 v 1)

9 P 3]

Funktionerna 1-5 kan erséttas med
enfunktions manéverkontakter

Det finns tva olikainstallningar som skall bestémmasi Control Prog nar Remote
Scan laggs in; urkopplingstid och time out.
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Urkopplingstid: Den tid som behdvs for att kunna ga ur Remote Scan (1-25 sek
rek. installning 5 sek). Om mantverkontakt halls nedtryckt eller joystick trycks
konstant i ndgon riktning under installd tid sA gar Control Prog ur Remote Scan.

Time out: Den tid som behovs innan Control Prog automatiskt gar ur Remote
Scan (1-255 sek, rek. installning 240 sek).

Det finns tva sétt att skapa Remote Scan:

e Automatisk instéllning av standardvarden for urkopplingstid (5 sek) och
time out (240 sek).

e Manuell instéllning av urkopplingstid och time out.

GOr enligt foljande for att skapa Remote Scan med automatisk installning:

1. Tryck pa@ och f+ samtidigt. Lampan for tangent * och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Tryck par2.

3. Vdlj nivaoch tryck patangent dar funktionen skall lagras.

4. Avslutamed att trycka pat-.. Lampan for nivatangent blinkar gront for att
visa att det ar klart.
Testa nu genom att scannatill den tangent eller trycka pa den tangent som
Remote Scan & lagrad. Om en joystick nu & inkopplad sa gér det direkt att
styratangenterna 1-9.

Gor enligt foljande for att skapa Remote Scan med manuell instélIning:

1. Tryck pa@® och * samtidigt. Lampan for tangent * och lampan for aktuell
nivalyser nu.

Tryck pat2).

V] nivaoch tryck patangent dar funktionen skall lagras.

Véalj och tryck in urkopplingstiden (1-25 sek).

Tryck pak...

Valj och tryck in tiden for time out (1-255 sek).

Avsluta med att trycka pa-.. Lampan for nivatangent blinkar gront for att
visa att det ar klart.

Testa nu genom att scannatill den tangent eller trycka pa den tangent som
Remote Scan & lagrad. Om en joystick nu & inkopplad sa gér det direkt att
styratangenterna 1-9.

N o ok w0 D
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Snabbguide

Skapa Remote Scan med automatisk installning: @ + £+, £2), valj niva, vélj
lagringsplats, &--.

Skapa Remote Scan med manuell installning: @ + ), f2), valj niva, vl
lagringsplats, valj urkopplingstid, -, valj time out, (-]

Skapa musstyrning

Med Control Prog ar det mojligt att styramusen pa en PC, d.v.s. flytta markoren
i attaolikariktningar, klicka med musknappen och halla musknappen nedtryckt.
Musstyrningen lagras pa en valfri tangent i Control Prog. N&r man aktiverar
denna tangent antingen genom att trycka pa tangenten eller att scannatill denna
tangent kommer manini ett |age dér det & mojligt att direkt styra musen med
en joystick. Man kan varakvar i dettalage tills man v véjer att ga ur.

| ndikeringslamporna patangent 1-9 blinkar nér en Joystick forsi olika
riktningar. For att det skall ga att styramusen erfordras att Access PC interface
ar inkopplad till datorn. L&si manualen for Access PC interface hur den
installeras. Se ocksa avsnitt; Inkoppling av mandverkontakter. Det finns fyra
olikainstallningar som skall bestammas i Control Prog nér musstyrningen laggs
in; 1D-kod, |asningstid, urkopplingstid och time out.

| D-kod: Stallsin pa samma sétt som pa Access PC-interface (0-15 dar A-F
motsvarar 11-16).

L asningstid: Den tid som behtvs innan musknappen pa en standardmus lases i
nedtryckt |&ge. Lasningen gors med Enter-funktionen, (0,1-25,5 sek, rek.
instéllning 1,5 sek). Upplasning gors med ett snabbt tryck pa Enter.
Urkopplingstid: Den tid som behdvs for att kunna ga ur musstyrningen (1-25
sek, rek. installning 5 sek). Om musen kors konstant i nagon riktning under
installd tid sd gar Control Prog ur musstyrningen.

Timeout: Den tid som behovs innan Control Prog automatiskt gar ur
musstyrningen (1-255 sek, rek. instélining 240 sek).

OBS! Lasningstiden maste vara kortare installd &n urkopplingstiden somi sin
tur maste vara kortare installd &@n time out.

Foljande &r instdllningar som gorsi kontrollpanelen i Windows XP:

Numeriskt tangentbord: Under Installningar/K ontrollpanelen/Hjdl pmedel/Mus
maste ruta markeras for styrning fran numeriskt tangentbord
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Muspekare: Rorelsehastigheten for muspekaren justeras under
Instéllningar/K ontrol | panelen/Mus/Pekaralternativ i Win XP.

Det finns tva sétt att skapa Musstyrning:

e Med automatisk instéllning av standardvarden for ID-kod (0), |asningstid
(1,5 sek), urkopplingstid (5 sek) och time out (240 sek).

o Med manuell installning av ID-kod, |asningstid, urkopplingstid och time out.

GOr enligt foljande for att skapa M usstyrning med automatisk installning:

1. Tryck pa@ och (* samtidigt. Lampan for tangent * och lampan for aktuell
nivalyser nu.

2. Tryck pars.
3. Vdlj och tryck patangent dar musstyrningen skall lagras.

4. Avslutamed att trycka pat-.. Lampan for nivatangent blinkar gront for att
visa att det ar klart.

GOr enligt foljande for att skapa Musstyrning med manuell instéllning:

=

. Tryck pa@® och £*) samtidigt. Lampan for tangent* och lampan for aktuell
nivalyser nu.

Tryck pars..

Vdlj och tryck patangent dér musstyrningen skall lagras.
Tryck in ID-kod som Access PC Interface &r installd pa (0-16).
Tryck pak-)

Vélj och tryck in tiden for lasningstid (0,1-25,5 sek). Om tiden 1,5 sekunder
Onskas trycks 15 eller om tiden 15 sek 6nskas trycks 150.

7. Tryck pat.],

8. Vadlj och tryck in urkopplingstiden (1-25 sek).
9. Tryck pat.],

10. Vé@j och tryck in tiden for time out (1-255 sek).

11. Avslutamed att trycka pa t.. Lampan for nivatangent blinkar gront for att
visa att det &r klart.

S e A

Instaliningar som gorsi datorn.

37



1. Gain under InstélIningar/K ontrollpanelen/Hja pmedel/Mus i datorn och
markera ruta” Anvand mustangenter”. Ga vidare under installningar till
rubriken " Anvand mustangenter nér NumLock &r:" och markerarutafor AV.

2. Justeravid behov rorel sehastigheten pa musmarkoren genom att g in under
Instéllningar/K ontrol | panelen/Mus/Pekaralternativ i Win XP.

3. Kontrollera att NumLock inte &r aktiverad pa datorns tangentbord.

4. Kontrollera att vanster musknapp &r aktiverad. Langst ner till hoger pa
bildskarmen visas en bild paen mus. Dar gér det att se vilken mustangent
som &r aktiverad. Andring gors pa datorns tangentbord med tangenterna (<),
(*), (-) som sitter bredvid tangenten NumL ock.

Om allt &r rétt installt sa skall det nu ga att flytta markoren pa datorns skarm
at olika hdll genom att trycka pa piltangenterna som finns pa datorns
tangentbord.

Testa sedan Control Prog genom att scannatill den tangent eller trycka pa
den tangent som Musstyrningen &r lagrad. Om en joystick ar inkopplad sa
gar det darmed att styra alla funktionerna.

Snabbguide
Skapa musstyrning med automatisk instalining: @ + (), 13), valj lagringsplats, &--

Skapa musstyrning med manuell installning: @ + +), £3), valj lagringsplats, vl
ID-kod, £, valj 1asningstid, -, valj urkopplingstid, &, vélj time out, &-J
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Ovrig datastyrning

Med Control Prog ar det mojligt att tradlOst styra
alafunktioner som finns pa ett vanligt
datortangentbord. Pa niva 10 finns ndgra vanliga
funktioner inlagda men det & ocksa majligt att
ladda ner valfriafunktioner till vilken nivaeller
plats som helst. For att gora detta maste Control
Prog andlutastill en dator samt programmet Gewa
Control Tool installeras (medfdljer pa CD-skiva).
Anglut en datakabel (art.nr: 425618) till
datautgangen (fig 6) pa Control Prog samt anslut
den andra anden till datorns COM-port. For
andutning till USB-port finns en adapter
(art.nr:425620).

Figur visar vilka funktioner som finns
forinstallerade pa niva 10.

For att det skall ga att styra tangentbordsfunktionerna erfordras att Access PC
interface (art.nr: 6632) &r inkopplad till datorn. Lasi manualen for Access PC

interface hur den installeras.
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Anslutning till relautgang

Control Prog har tvarelautgangar som ger varsin relaslutning nar den kodade
tangenten trycks ner. T.ex. kan en radiosandare anslutas. Anslutning gorstill
ingangar for mantverkontakter (fig 6). Varje gang som den kodade tangenten
trycks ner aktiveras relafunktionerna paralléellt.

Telepropp 3,5 mm, 4-polig

Fig8
Anslutande poler
Max 120 mA, 24V AC/DC

Tips. Om man vill ha bade en kodad funktion for att t.ex. Oppna dérren och
larma samtidigt, sa gar det att kopiera en kod fran den kodade tangenten till en
valfri tangent som da kan anvandas for att dppna dorren. Pa den kodade
tangenten skapar man sedan en ny kod som inte paverkar dorren men aktiverar
relautgangarna.

Ovrigt

Fastsattning av Control Prog

Gummifotter sitter monterade pa undersidan for att eliminera att Control Prog
glider i vag. | mangafall &r dettaintetillrackligt utan Fig 8

Control Prog maste sitta fast monterad. Som extra -
tillbehdr finns en hallare som snépps fast pa Control Prog.
Denna hdllare kan i sin tur monteras ihop med en
bordstving/rértving for montering pa bord eller for
fastséttning paror. Hallaren gar ocksa att montera pa ett
rullbart stativ (Forsta Hjél pen stativ).

Ett alternativ &r att séttafast ett halsband for att kunna
béra den runt halsen eller sékrafast deni t.ex. enrullstol.

Varning!

Snorlaset & en sakerhetsdetalj som skall forhindra strypning. Kontrollera att
hal shandets andar 1tt kan dras ut om t.ex. sandaren skulle fastnai nagot. Gor
adrig knutar pa hal sbandet!
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Markning

Tangenterna & som standard mérkt med _

siffror. Méarkning kan bytas ut och ersittas Fig9 Raster
med egen utformning. Pa CD-skiva som
medfoéljer finns ett dokument som dppnas i
Microsoft Word. | dokumentet finns mallar
och bilder for att skapa egen markning.
Mérkning skrivs ut pa overheadfilm eller vitt
papper och sticksi fickan pa Control Prog.
Innan markning satts dit maste
tangentbordsrastret tas bort. Rastret sitter
fast med ett plastben i varje horn. Rastret tas
bort med en kniv som fors in mellan rastret
och Control Progi varje horn. Forsiktigt och
med jamn férdelning lirkas rastret bort. Det
finns risk for att benen som sitter i hornet pa Markning
rastret gar av om detta gors of orsiktigt.

Till Control Prog medfdljer ocksa 2 st A4-ark dér noteringar kan goras.

Datakommunikation

Datadverforing mellan tva Control Prog séandare

Med Control Prog & det mojligt att pa ett enkelt sétt fora 6ver alla
inprogrammerade kanaler och instéllningar fran en Control Prog till en annan.
Detta kan t.ex. goras innan man gor service paen sandare eller vid utbyte av
sandare. Innan 6verforingen gors maste man kannatill vissa forutséttningar for
att det hela skall fungera.

Om sandarna har samma programversioner gar det att utan vidare gora
overforingen. Programversionen star noterad pa baksidan av Control Prog (t.ex.
Ver:1.0). Om sandarna har olika programversioner &r det inte helt sékert att alla
funktioner fungerar efter en dverforing.

GOor enligt foljande for att gbra en dverforing:

1. Overtygadig om att batteriernai bada sandarna har full kapacitet.

2. Kopplaen datakabel (art.nr: 425622) mellan de bada séndarnas datautgangar
(fig 6).
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3. Tryck pa@® och ‘D samtidigt pa den sdndare som skall ta emot data. Efter ca
15 sekunder &r Gverforingen klar.

Snabbguide
Overforing av data mellan tva sandare: @ +

Datadverforing mellan Control Prog och Dator

Control Prog &r forberedd for att kunna kommuniceramed en PC. P&
medf6ljande CD-skivafinns programmet Gewa Control Tool som anvands for
att gbra back-up. Installera programmet i datorn. Anslut en datakabel (artnr:
425618) till datautgangen (fig 6) pa Control Prog samt anslut den andra andan
till datorns COM-port. For anslutning till USB-port finns en adapter (425620
Adapter USB/seriell). Oppna programmet i datorn och utfor de instéllningar som
onskas goras pa Control Prog. Datakabel rekvireras fran Gewa AB €eller Gewas
aerforsdljare.

Lasning vid transport

Vid transport gar det att |asa tangentbordet och anslutna mantverkontakter for
att hindra Control Prog fran att starta ofrivilligt och darmed forbruka batterier.
Gor enligt foljande for att |asall asa upp:

Tryck pa@ och (o) samtidigt for att |&sa. Lampan for nivatangent blinkar gront
for att visa att det ar klart.
For att |&sa upp trycks bara @

Snabbguide

Lasning vid transport: @ +
L asa upp: @
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Rengoring

Control Prog gors rent med en mycket hart urvriden trasa som doppatsi
vatten med lite diskmedel i. Efter rengdring torkas den med en torr trasa.
Om Control Prog & anduten till en dator sa skall datorn stéangas av innan
rengOring paborjas.

Sammanstéallning snabbguide

Oppna/stanga niva

@ + (-, v niva f1 dler f2...... .l (grundinstallning = niva 2 6ppen)
Oppna = (1), Stanga=2)

Oppnaniva 1-10 samtidigt: @ + (-, ‘A

Oppnaniva 1-15 samtidigt: @ + (-, (B

Lara in kanaler

Q@+0,X, M,.......

Lasa/lasa upp raderingsskydd

Q@ +C., vdjniva 3 eler (a), L
Lasaniva=3). Lasaupp niva="a
Aterstallning till grundinstalining
AterstdlIning av en tangent:

Véj niva, @ + (3}, vdj X

Aterstalining av en niva:

Véj niva, @ +3), &4, (1), 2, 3), &

AterstdlIining av allanivéer och 6vrigainstdlIningar:
@ +03), 1, (1),02), (3, £

Stalla in 4096-kod
@ +(1,(0.... 4095, = (grundinstélIning = slumpvis kod)

Skapa binar 4096-kod

Q+°, ...... (grundinstéllning = slumpvis kod)
On-lage = (Y. Off-lage = &
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Kopiera koder

Vdj niva, vélj X, vaj niva, @ + f8), vél]
Stélla in [judsignal

@ +4),f0....’9) (grundinstdlining = 4)

Satta pd/stanga av akustisk nivaindikering
Séttapa @ + (4, f*) (grundinstéllning = avstangd)
Stangaav: @ + (4,

Stalla in anslagsfordrojning

@ +(2],0...19, (grundinstdining = 0)

Skapa automatisk sekvens (Macro)
@ + A, skapa sekvens, vdlj niva, @ + (B, védlj lagringsplats

Skapa manuell sekvens
® + (A, skapasekvens, vélj niva, @ + (¢, (B, valj lagringsplats

Skapa direktvalstangent

Véj niva som skall nas med direktval, @ + ¢A, valj nivadar direktval stangent
skall lagras, @ + (B, vélj tangent som skall vara direktval stangent

Satta pd/stanga av automatisk retur

@ + &, 5 eler f6) (grundinstallning = avstangd)

Sétta pa = (5). Stanga av=">6

Stalla in scanningsmetod

® + 5}, valj scanningsmetod (tab. 4) (grundinstaning = 6)

Skapa Individuell scanningssekvens

@ + %), (1), vdlj lagringsplats, valj scanningsmetod (tab. 5), tryck sekvens, £

Stalla in scanningshastighet
@+ 6, f1..../6)(0), =3 (grundinstélining = 15)

Satta pd/stanga av turboscanning

® + 6, ‘A eler B (grundinstéllning = avstangd)
Sétta pa = (A. Stanga av=



Instéllning av scanningsvarv
® +7,4,4)... f4) (grundinstdllning = 2 varv)

Stélla in scanningsstart
® +£7),00.... % (grundinstélining = radl)

Satta pa/stanga av blinkning vid scanning

® +6), * eler f# (grundinstélining = blinkning aktiverad)

Sétta pd =+ Stanga av = #)

Skapa/radera direktstyrning

Skapa: @ + (*), f0), valj niva, vélj lagringsplats for forsta funktionen

Radera: @ + £+, o), valj niva, L.l

Skapa Remote Scan

Manuell installning: @ + £, 2}, valj niva, vélj lagringsplats, véalj urkopplingstid,
e, valj time out, (--

Automatisk instéllning: @ + ), f2), valj niva, valj lagringsplats, -

Skapa musstyrning

Manuell instéllning: @ + '+, °3), valj lagringsplats, vélj ID-kod, £, vél]
l&sningstid, -4, vélj urkopplingstid, -, vélj time out, £--

Automatisk installning: @ + £*), 3), valj lagringsplats, --

Overforing av data mellan tva sandare
@+

Lasning vid transport

Lésa: @ +
L asa upp: @
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Tillbehor

Tillbehdr som medfdéljer Control Prog

Art.nr |Bendmning |Beskrivning Antal

------ CD Gewa Control Tool 1st

—————— Noteringsark | A4-ark for notering av inlérda 24t
kanaler

425720 | Raster 1st

890410 | Halsrem 1st

Ovriga tillbehor till Control Prog

1,5 m kabel

Art.nr |Bendmning Beskrivning

8105 |Hdlare For fastsattning av Control Prog till stativ

8375 |Batteri LRO31,5V 1,5V Alkaline

425620 | Adapter USB/Seriell | Adapter for anslutning av Control Prog /PC

(USB-port)

425618 | Datakabel 8-pol mini | Kabel for anslutning av Control Prog /PC
DIN/D-sub 9 (serieport)

425622 | Datakabel 8/8-pol Kabel for andlutning av Control Prog /Control
mini DIN Prog

425624 | 6-pol mini DIN med | 6-pol mini DIN-kontakt med 1,5 meter kabel

for ansutning till Multi-ingang
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Tekniska data

Stromforbrukning i vila: cal2 pA

Stromfdrbrukning vid ca5mA

scanning:

Stromforbrukning vid ca 35 mA (GewaLink-kanal)
sandning:

Max belastning relautgangar | Max 120 mA, 24V AC/DC
Reldutgang typ 3,5 mm telepropp 4-pol

Ingang mandverkontakt typ

3,5 mm telepropp 2-pol

Batterilivslangd (vid enbart
scanning):

ca 250 dag (100 ggr scanning/dag och 100 sek
sandning/dag med Gewal ink-kanal)

Batterilivslangd (med enbart
tangentbord)

ca 2 ar ( 100 sek sandning/dag med Gewalink-
kanal)

Programmeringsplatser:

241

Manoverkraft pa tangentbord:

< IN (100 gr)

Rackvidd:

20-30 m (Gewal ink-kanaler)

EM C-standard emission:
" immunitet:

EN 61000-6-4:2001, EN 60601-1-1-2:2001
EN 61000-6-2:2001, EN 60601-1-1-2:2001

Dataang utning:

RS-232 kompatibel spanningsniva, 9600 bits/s,
8 databitar, ingen paritet, 2 stoppbitar

Fysiskamatt (L x B x H):

134 x 70 x 25 mm

Vikt inkl batterier: 180 gr
Temperaturomrade (exkl -20° - +45°C
batterier):

Atervinning av elavfall
Control Prog innehaller elektronik som skall atervinnas efter

hE¢

produktens livdangd. Lamnas till miljostation for elavfall.
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Overensstammelse med Medicintekniska Direktivet

Control Prog marknadsférs som ett tekniskt hjé pmedel for funktionshindrade
och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket t.ex.
inkluderar relevanta krav for EMC och elektrisk sékerhet.

¢

Gewa AB

Box 92, SE-191 22 SOLLENTUNA, SWEDEN
TEL: +46 (0)8-594 694 00 - TEXTTEL: +46 (0)8-594 694 18 + FAX: +46 (0)8-594 694 19
E-MAIL: info@gewa.se « WEB: wWww.gewa.se

Art.no: 808630 Doc: Control Prog SE. Ver: D. Date: 2007-11-06.
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